


Dieses Dokument und andere Informationen bieten Produkt- und Systemoptionen für Benutzer mit
soliden technischen Kenntnissen.
Bei der Durchführung eigener Analysen und Tests ist der Nutzer allein für die endgültige Auswahl des
Systems und der Komponenten verantwortlich, ebenso wie für die Erfüllung der Anforderungen in Bezug
auf Leistung, Haltbarkeit, Wartung, Sicherheit und Warnhinweise. Der Nutzer muss sämtliche Aspekte
der Anwendung analysieren, die geltenden Industriestandards befolgen und die Produktinformationen
im aktuellen Katalog sowie in sämtlichen anderen bereitgestellten Dokumenten beachten.

Soweit System- oder Komponentenoptionen auf den vom Nutzer angegebenen Daten oder
Spezifikationen beruhen, liegt es in der Verantwortung des Nutzers, festzustellen, ob diese Daten und
Spezifikationen für alle vernünftigerweise vorhersehbaren Anwendungen und Nutzungen der
Komponenten oder Systeme geeignet und ausreichend sind.

WARNMELDUNG — Verantwortungsbereich des Nutzers

DEFEKTE ODER DIE AUSWAHL BEZIEHUNGSWEISE DIE MISSBRÄUCHLICHE NUTZUNG DER IN
DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER ZUGEHÖRIGER ARTIKEL KANN ZU TOD,
VERLETZUNGEN UND SACHSCHÄDEN FÜHREN.
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La Die HYPERION X Serie ist ein
Motorensortiment, das speziell für
Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit
Direktantrieb, Automobil- und
Luftfahrtprüfstände, Turbokompressoren und
Gas- oder Biogasturbinen entwickelt wurde. Die
Motoren haben eine Leistung von 0,5 kW bis
600 kW und eine Drehzahl zwischen 1.000 und
100.000 U/min. Das Sortiment bietet eine große
Auswahl an Optionen, die sich leicht
konfigurieren lassen.

Sämtliche Arten von Drehmomentmessern
werden unterstützt, verschiedene
Wellenmodelle sind verfügbar, Vibrationssensor
und Überwachungssonde sind integriert, oder
auch die Art des elektrischen Anschlusses.

Die innovative Technologie der HYPERION X
Motoren ermöglicht eine sehr hohe
Beschleunigung und Dynamik, was den
steigenden Leistungsanforderungen gerecht
wird. Sie ermöglicht auch den Verzicht auf ein
Getriebe.

Beschreibung

Produktmerkmale
Betrieb mit konstanter Leistung im S1-Betrieb.
Keine Überdimensionierung des Umrichters.
Anpassring für alle marktüblichen
drehmomentmessgeräte.
Energieeffizienz über 94 %.
 Leistung bis zu 600 kW.
Höchstdrehzahl bis zu 100.000 U/min.
Mehr als 2000 Wicklungen verfügbar
Integrierte Temperatursensoren in den Lagern
sowie im Stator
Integrierte Vibrationssensoren in den drei Achsen
X, Y, Z 
Lagerverschleißsensor als Option.
Zahlreiche Encoder-Rückführungen verfügbar
(Koordinatenwandler, Sin/Cos oder inkremental).
Hohe Kompaktheit und Wasserkühlung.

Kontakt
Tech Drive
13 Rue Jean Jacques Rousseau
91350 Grigny, Frankreich
+33 1 69 38 85 10
infos@techdrive.fr
www.techdrive.fr 
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Amphenol-Schnellanschluss
POWERLOCK
- Kein Klemmenkasten.
- Bis zu 1000 A verfügbar.
- Integrierte Kabelabschirmung.
- Präsenzkontaktanschlüsse inbegriffen.

8 Befestigungspunkte
- Erhöhte Steifigkeit des
Motors.
- Integrierte
Einstellschrauben für die
Ausrichtung.

Dreifache Keramik-
Schrägkugellager

- Hochgeschwindigkeitsmontage bis zu
100.000 U/min.
- Leistung bis zu 600 kW.

Optionaler Karbonrotor
- Maximale Beschleunigung bis zu
150.000 U/min/s.
- 40 % leichter als ein Standard-
Stahlrotor.
- Erhöhter magnetischer Fluss.

Spannungsdämpfer
(Snubbers)
Begrenzt die Auswirkungen von
langen Kabelstrecken.

Wir haben bei der Entwicklung an Sie gedacht.
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- Bis zu 6
Beschleunigungsmesser
- Integrierte
Kabelabdeckung für
Kabelmanagement

Verschiedene Arten
von Motorwellen

- Glatte Welle.
- Keilwelle.
- Ring Drehmomentmesser
HBM/KISTLER/MAGTROL.

Temperatursensor vorderes
und hinteres Lager

- Temperaturüberwachung.
von Lagern und Wicklungen in
Echtzeit.

Standardmäßig Wassereinlass/-
auslass rechts und links
- Leichte Eingliederung in
den Prüfstand.
- Wahl der Verbindung.

Aluminiumgehäuse für die
Luftfahrt
- Leichtgewicht.
- Widerstandsfähigkeit.
- Geringe Verformung.
- Hohe Schwingungsgrenze.
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Übersicht

Die HYPERION X sind mit doppelten oder
dreifachen Tandem-Schrägkugellagern
ausgestattet und bieten eine robuste,
langlebige Konstruktion für eine Vielzahl
von Anwendungen.

Mit einem Gehäuse aus Aluminium in
Flugzeuggüte und einem optionalen
Karbonrotor bieten sie die kompaktesten
und leichtesten Geräte ihrer Klasse, die
eine sehr hohe Schwingungsgrenze
ermöglichen.

Allgemeine Merkmale

Leistung

Drehzahl

Entfluxen

Montage

Schutzart

Kühlung

Versorgungsspannungen

Leistungsanschlüsse 

Steueranschlüsse

Bis zu 600 kW

is zu 100.000 U/min

Bis zu einem Verhältnis von 20

Flansch B14/B3 oder B35

Isolierung der
Statorwicklung

Thermischer Schutz

Rotorauswuchtung

Welle

Lager

Sensoren

Standardmäßig IP40

Mit Wasser

Von 400 bis 525 VAC

Standardmäßig
POWERLOCK-Anschluss
M23-Anschluss für die
Signale

Klasse F

Standardmäßig PTC 150 +
PT1000 

M1-Qualität

Vollwelle
Platte Drehmomentmesser 
Keilwelle

Keramik oder XLife

Sin-/Cos-Encoder +
Koordinatenwandler

POWERLOCK-Schnellanschluss 8
Befestigungspunkte.
Bis zu 6 Beschleunigungsmesser .
 Verschiedene Motorwellentypen.
Temperatursensor vorderes und
hinteres Lager.
Standardmäßig Wassereinlass/-
auslass rechts und links.
Integrierte Kabelabdeckung für
Kabelmanagement.
Dreifache Keramik-Schrägkugellager.
Optionaler Karbonrotor.
Aluminiumgehäuse in Flugzeuggüte.
 Spannungsdämpfer (Snubbers).
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Moteurs pour applications hautes vitesses
HYPERION X

Abbildung

POSITIONEN BESCHLEUNIGUNGSMESSER



2x Wasserauslass 2x Wassereinlass

POSITIONEN
TEMPERATURSENSOR 




ANSCHLÜSSE
ENCODER 
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ANDERE MOTOREN

Leistung

Drehzahl

Bis zu 230 kWBis zu 600 kW

Bis zu
100.000 U/min

Bis zu 
50 000 tr/min

CSin-/Cos-
Encoder

serienmäßig

Beschleunigu

ngsmesser

Schnellans
chluss

Schrumpfschlauc
h Paar Meter

Befestigungspu
nkte 8 4

Einlass/Auslass
Wasser links und rechts links oder rechts

Optimierter 
Rotor

Gehäuse
Aluminium

Motoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen 
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Vergleich

26 Motorgrößen
erhältlich



Motors ref.

Nennleistung





[kW]

Nenndrehm
oment



[Nm]

Basisdreh
zahl



Nb[min-1]

Max.
Drehzahl



N[min-1]

Dauerstrom bei
niedriger

Geschwindigkeit
Io 

[Arms]

Inertie rotor





kg.m2

HB04-AEA 2,83 0,45 60 000 100 000 6,73 0,00003

HB06-BEE 7,23 1,15 60 000 80 000 17,20 0,00004

HB08-BEG 8,48 2,7 30 000 80 000 20,20 0,00007

HD06-BEE 17,59 5,6 30 000 60 000 41,89 0,00035

HD15-BEC 23,01 11 20 000 60 000 54,78 0,00064

HF15-BEL 34,61 22 15 000 40 000 82,39 0,00153

HF20-CPI 25,01 30 7 960 30 000 57,70 0,00285

HH20-BEH 75,4 90 8 000 30 000 179,51 0,01313

HH25-CPO 52,78 120 4 200 24 000 107 0,02165

HI20-BED 66,6 106 6 000 24 000 158,57 0,01628

HI25-BEE 84,01 133,7 6 000 24 000 200,01 0,02035

HJ15-BEA 114,94 55 20 000 30 000 273,66 0,02208

HJ30-CPR 127,2 270 4 500 21 000 289 0,06168

HJ35-BEF 432,05 152 25 000 27 000 1 028,62 0,04673

HJ35-CAC 220,73 359,68  5 860 25 000 525,52 0,04419

HJ40-CAD 231,12 402 5 490 25 000 550,26 0,04781

HK25-DAB 164,62 369 4 260 21 000 391,92 0,08269

HK40-DAR 261,89 600 4 168 21 000 553 0,12933

HK45-DAG 438,43 1 035 4 045 12 000 1 043,82 0,29380

HL25-DPE 100,84 259,56 3 710 16 000 206 0,15118

HL40-DPM 278,44 590,85 4 500 16 000 585 0,25087

HL40-DPJ 200,33 460,95 4 150 16 000 439 0,25087

HM30-FAC 345,76 833 3 960 12 000 823,19 0,24483

HN20-HPA 37,08 600 590 9 000 87,10 0,30970

HN50-HPR 119,76 1 588 720 8 000 309 0,75536

HQ25-LAB 254,74 2 452 992 3 500 606,50 1,28300

HQ35-LAD 360,89 3 474 992 3 500 859,21 1,79620

HQ50-LAF 488,26 4 700 992 3 500 1 162,45 2,36072

*mehr als 170 verfügbare Motorreferenzen
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Code-Beispiel H J 35 DA2 R H3 X 1 A A 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Serie

H HYPERION X - Wasserkühlung

2 Größe

B Wellenhöhe 71 mm

D Wellenhöhe 80 mm

F Wellenhöhe 90 mm

H Wellenhöhe 112 mm

I Wellenhöhe 132 mm

J Wellenhöhe 160 mm

K Wellenhöhe 160 mm

L Wellenhöhe 160 mm

M Wellenhöhe 180 mm

N Wellenhöhe 200 mm

Q Wellenhöhe 250 mm

U Wellenhöhe 500 mm

3 Länge

04 Motorlänge 04

06 Motorlänge 06

08 Motorlänge 08

10 Motorlänge 10

15 Motorlänge 15

20 Motorlänge 20

25 Motorlänge 25

30 Motorlänge 30

35 Motorlänge 35

40 Motorlänge 40

45 Motorlänge 45

50 Motorlänge 50

60 Motorlänge 60

70 Motorlänge 70

4 Wicklung

DR1 300 kW / 21 000 RPM

DAR 250 kW / 25 000 RPM

DA2 210 kW / 9600 RPM

...

5 Rückführung

R Koordinatenwandler einzeln (Standard)

C Inkrementalgeber

K Inkrementalgeber + Koordinatenwandler

S Sin-/Cos-Encoder

W Sin-/Cos-Encoder + Koordinatenwandler

B Sin-/Cos-Encoder + Encoder SIL3

6 Verlegeplan

H3 Horizontal - 
Laschen und Flansche (Standard)

V3 Vertikale Welle nach oben - Laschen
und Flansche

W3 Vertikale Welle nach unten -
Laschen und Flansche

Xx Andere Position - X + Winkel -
Laschen und Flansche

7 Lager

X Xlife-Keramiklager 
(Standard)

H Stahlhybridlager

8 Anschlusstechnik

1 Auslass Kabelverschraubung - abgeschirmtes
Kabel 1.5m (Standard)

2 Auslass Kabelverschraubung -
abgeschirmtes Kabel 5 m

3 Auslass Kabelverschraubung -
abgeschirmtes Kabel 7.5 m

4 1Auslass M23-Stecker auf
abgeschirmtem Kabel 1,5 m

5 1Amphenol POWERLOCK dreiphasig

6 Klemmenkasten
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10 Welle

A Glatte Welle (Standard)

B Hohle, glatte, durchgehende Welle

C Hohle, durchgehende Keilwelle

11 Weitere Option

0 Ohne Option (Standard)

1 Manueller Spannflansch

2 Automatischer Spannflansch

12 Farbe

0 Weiß - RAL 9010

1 Schwarz - RAL 9005

2 Grau - RAL 7035

3 Andere Farbe

9 Integration zugehöriger Sensor

A ASensor Lager AV/AR PT100
einzeln (Standard)

B A4 Vibrationssensoren einzeln

C ASensor Lager Vorne/Hinten PT100
+ 4 Vibrationssensoren

D ASensor Lager Vorne/Hinten PT100
+ 6 Vibrationssensoren

E Lagerverschleißsensor einzeln

F ASensor Lager Vorne/Hinten PT100
+ 4 Vibrationssensoren +
Lagerverschleißsensor

G ASensor Lager Vorne/Hinten PT100
+ 6 Vibrationssensoren +
Lagerverschleißsensor

D Platte Drehmomentmesser HMB
T40B (Standardmontage)

E Platte Drehmomentmesser HMB
T40B (Umkehrmontage)

F Platte Drehmomentmesser HBM T40MS

G Platte Drehmomentmesser HBM T12HP

H Platte Drehmomentmesser HBM T40HS

I APlatte Drehmomentmesser hohl HMB
T40CB + durchgehende Welle

J Platte Drehmomentmesser MAGTROL TF

K Ring mit integriertem Drehmomentmesser
(MANNER TELEMETRIE)

L Hohler Ring mit integriertem
Drehmomentmesser (MANNER TELELMETRIE)

M Ring KISLTER 4450A
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Hyperchill Plus ist extrem
kompakt und benutzerfreundlich.
Es wurde für einen sicheren und
zuverlässigen Betrieb unter den
unterschiedlichsten
Betriebsbedingungen entwickelt
und bietet eine präzise Kontrolle
der Kühlmitteltemperatur.

Hyperchill plus ist eine sehr
flexible Lösung, die 
die dank der Verfügbarkeit einer
breiten Palette an Zubehör und
Optionen den Anforderungen
aller industriellen Anwendungen
gerecht wird.

Kühlleistung: 1,7 bis 23,6 kW
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Eine komplette, integrierte Lösung von einem einzigen
Anbieter 
 * Aufgrund seines kompakten Designs ist der Hyperchill
Plus einfach und platzsparend zu installieren.
Das eisenfreie Hydrauliksystem bewahrt die Qualität der
Kühlflüssigkeit, sorgt für stabile Arbeitsbedingungen und
ermöglicht geringere Wartungskosten.
Ein Hyperchill Plus ist in der Lage, die Kühlung mehrerer
Hyperion X-Motoren zu übernehmen.

Vorteile

Parker Hyperchill Plus

Zugeordneter Umwandler
Drehzahlregler AC30
Der Drehzahlregler AC30 wurde
entwickelt, um Anwendern ein
außergewöhnliches Maß an
Kontrolle für einfache Open-Loop-
Anwendungen für Pumpen und
Lüfter und komplexere Closed-Loop-
Prozessanwendungen zu bieten.

Der AC30 kombiniert fortschrittliche
Leistung mit außergewöhnlicher
Benutzerfreundlichkeit, sodass
selbst die komplexesten
Anwendungen einfach zu handhaben
sind.

Motoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen 
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Flexibilität 
Einfachheit
 Zuverlässigkeit 
Konnektivität 
Programmierbarkeit

Weitere Infos unter techdrive.fr/chiller

Weitere Infos unter techdrive.fr/variteurs

Kühllösung
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